
Bred Last kamera
- på den fede måde!

Kamera armen drives af trykluft og aktiveres 
elektrisk via trykknap i førerhuset. Når kamera 
armen ikke er inde, aktiveres advarselslys 
i tryk-kontakten og styresignal sendes til 
monitor som så viser billedet fra kameraet 
eller kameraerne.

Varenumre
KAM-ARM1 Kamera udskydningsarm. 1,0 meter

KAM-VENT24 Ventilsæt for KAM-ARM.  24 volt. Betjeningsknap med lys

MXN22C-80-SPIRAL Kuglekamera med heavy duty spiralkabel og vandtæt stik.

MXN-P7DQ 7” quad-split monitor

KAB5   5 meter 4-polet kamerakabel

KAB10 10 meter 4-polet kamerakabel

MXN22C-80-SPIRAL

KAM-ARM1

KAM-VENTIL24  Ventil for kamera arm(e)

Kuglekameraet MXN22C-80-SPIRAL er specielt 
udviklet til KAM-ARM1 og giver et unikt billede 
som bredlast kamera. Med 80° optik og ingen 
ir-lys er kameraet velegnet til at se de 25 
meter som kræves. Heavy duty spiral kabel 
direkte i kameraet så der ingen samlinger er 
udendørs.

Ventilsættet KAM-VENT24 kommer med fittings 
og ventiler for 24 V DC samt trykkontakt med 
advarselslys.

Slangefittings passer til ∅6 mm trykluftslange. 
Principtegning medfølger.
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