
Aerodynamisk design- OSRAM 3W LED
Bullitt lavprofil bro

Lysbro fra 55 cm og op til 204 cm.

Fås med gult, blåt eller klart top glas.

4 hjørne- og 2 - 6 / 2 - 6 fremad-/bagudrettede 
blinkmoduler.

Mange forskellige blinksekvenser og natsænkning.
 
Leveret med et sæt stabile fødder med gummiben, 
men mulighed for at justere vinklen på broen.
 
Redtronic ™ Bullitt Basic lys-bro er ideel til 
brugere, der ønsker et prisstærkt og pålidelige 
advarsels blink.
 
Lysbro’en indeholder op til 144 LED
Nyeste generation 3W OSRAM lysdioder.
 
Gule modeller er certificeret til ECE R65 klasse I.
Blå modeller er certificeret til ECE R65 klasse II.
 
Det aerodynamiske design af Bullitt Basic 
lysbro’en giver mindre luftmodstand end 
traditionelle lysbro’er og spare derfor 
brændstof og nedsætter vindstøjen.

Mulighed for sidelys.
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Bullitt lavprofil bro med aerodynamisk design.

BS2121

Bullitt
model

Glas LED Moduler Mål
Farve Farve Antal Hjørne Frem/Bag Længde Bredde Højde

  BS155AA Gult Gult 24

4

2 / 2 550 mm

300 mm 40 mm

  BS2105AA Gult Gult 36 4 / 4 1050 mm

  BS2121AA Gult
Gult

48 6 / 6 1210 mm  BS2121AC Klart

  BS2121BB Blåt Blåt

  BS2138AA Gult
Gult

48 6 / 6 1380 mm  BS2138AC Klart

  BS2138BB Blåt Blåt

BS155

BS2105

BS2121

BS2138

Nedenstående sortiment lagerføres i Danmark.

www.setas.dk


